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SCENARIO PER TEMPORALINTENSISCENARIO PER TEMPORALINTENSI

servizio quotidianoservizio quotidiano
di previsione meteorologicadi previsione meteorologica

RISCHIO IDROGEOLOGICO IDRAULICO RISCHIO IDROGEOLOGICO IDRAULICO -- DOCUMENTIDOCUMENTI

ATTIVITA’ ORDINARIA



SEGNALAZIONE METEO

RISCHIO IDROGEOLOGICO IDRAULICO RISCHIO IDROGEOLOGICO IDRAULICO -- DOCUMENTIDOCUMENTI

ATTIVITA’ STRAORDINARIA



AVVISO METEOAVVISO METEO

RISCHIO IDROGEOLOGICO IDRAULICO RISCHIO IDROGEOLOGICO IDRAULICO -- DOCUMENTIDOCUMENTI

ATTIVITA’ STRAORDINARIA



AVVISO AVVISO DIDI CONDIZIONI METEO AVVERSECONDIZIONI METEO AVVERSE

Dati sintetici dell’evento atteso

Descrizione generale

Descrizione particolareggiata 

evento atteso

Quantitativi di precipitazione 

previsti

Segnalazioni di servizio

Riferimenti della struttura responsabile 

dell’emissione dell’avviso

RISCHIO IDROGEOLOGICO IDRAULICO RISCHIO IDROGEOLOGICO IDRAULICO -- DOCUMENTIDOCUMENTI

ATTIVITA’ STRAORDINARIA



REPORT MODELLISTICA IDRAULICA REPORT MODELLISTICA IDRAULICA 

FIUME BACCHIGLIONE FIUME BACCHIGLIONE –– BRENTA BRENTA --

MUSONMUSON DEI SASSIDEI SASSI

RISCHIO IDROGEOLOGICO IDRAULICO RISCHIO IDROGEOLOGICO IDRAULICO -- DOCUMENTIDOCUMENTI

ATTIVITA’ STRAORDINARIA



Previsione di possibili fenomeni significativi per le prossime 24-48h

TEMPORALI INTENSI

Frase all’interno del Meteo Veneto

Meteo Veneto con Segnalazione meteo

Avviso di condizioni meteo avverse

Bollettino temporali per le Dolomiti

PIOGGE

Meteo Veneto con Segnalazione meteo

Avviso di condizioni meteo avverse

MODELLISTICA IDRAULICA

Report modelli idraulici

VALUTAZIONE SITUAZIONE

Informazioni dal territorio (presidi territoriali, 

gestori impianti, media,…)

AVVISO DI AVVISO DI CRITICITA’CRITICITA’
IDROGEOLOGICA IDROGEOLOGICA 

IDRAULICAIDRAULICA

RISCHIO IDROGEOLOGICO IDRAULICO RISCHIO IDROGEOLOGICO IDRAULICO -- DOCUMENTIDOCUMENTI



Previsione meteo

Livelli di criticità

commento idraulico e 

idrogeologico

note

Riferimenti della struttura 

responsabile dell’emissione 

dell’avviso 

Scenario per temporali forti

La valutazione della criticità in tale caso, è
da intendere in termini qualitativi e affetta
da incertezza considerevole

RISCHIO IDROGEOLOGICO IDRAULICORISCHIO IDROGEOLOGICO IDRAULICO
AVVISO AVVISO DIDI CRITICITA’CRITICITA’



Premesse 

FASE OPERATIVA  ATTIVATA DALLA 
STRUTTURA REGIONALE

di riferimento 

per la struttura locale di PC

Indicazioni generali sulle azioni 

da compiere in funzione del livello 

di allerta emesso

Riferimenti della struttura 

responsabile dell’emissione 

dell’avviso

RISCHIO IDROGEOLOGICO IDRAULICORISCHIO IDROGEOLOGICO IDRAULICO

PRESCRIZIONI DI PROTEZIONE CIVILE



FASE FASE DIDI MONITORAGGIOMONITORAGGIO



RISCHIO RISCHIO IDROGEOLOGICO, IDROGEOLOGICO, IDRAULICO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO PER TEMPORALIE IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI

Previsione: Input per
la modellistica meteo
e idro, stato iniziale
del territorio.

Corso d’evento:
Monitoraggio evento
(Precipitazioni,
Portate, Livelli)

RETE RETE DIDI MONITORAGGIOMONITORAGGIO
IDRO IDRO –– TERMO TERMO --PLUVIOPLUVIO-- NIVOMETRICANIVOMETRICA



RISCHIO RISCHIO IDROGEOLOGICO, IDROGEOLOGICO, IDRAULICO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO PER TEMPORALIE IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI

Informazioni utili ai fini di 
Protezione Civile

CONOSCENZA DEL CONOSCENZA DEL 
TERRITORIOTERRITORIO

Informazioni utili anche ai fini 
del monitoraggio della risorsa 

idrica



•• BOLLETTINO BOLLETTINO DIDI NOWCASTINGNOWCASTING::

•• vieneviene pubblicatopubblicato ogniogni 66 oreore

•• descrivedescrive l’evoluzionel’evoluzione deldel fenomenofenomeno

•• indicaindica ii quantitativiquantitativi didi precipitazioneprecipitazione

cadutecadute

•• gligli effettieffetti alal suolosuolo registratiregistrati ee comunicaticomunicati

•• indicaindica lele intensitàintensità didi precipitazioneprecipitazione

previstepreviste perper lele prossimeprossime 66 oreore

•• ii possibilipossibili scenariscenari cheche sisi potrannopotranno

verificareverificare..

Si Si pubblica pubblica sul sito: sul sito: 
www.regione.veneto.it/www.regione.veneto.it/avvisiCFDavvisiCFD

e si invia SMS ai e si invia SMS ai destinataridestinatari

FASE DI MONITORAGGIO CON ALLERTA  - ARANCIONE / ROSSA

RISCHIO IDROGEOLOGICO IDRAULICORISCHIO IDROGEOLOGICO IDRAULICO



MODELLISTICA IDRAULICAMODELLISTICA IDRAULICA



Modellistica numerica idrologica-idraulica IMAGe relativa al 
Sistema Brenta–Bacchiglione–Muson

Quotidianamente viene eseguito uno o più run modellistici basato sul modello meteo
COSMO5 .

IMAGe è uno degli strumenti in CFD per la valutazione della criticità idraulica nelle zone
di allerta Vene-E e Vene-B e i risultati delle simulazioni concorrono alla definizione dei
livelli di criticità idraulica previsti.

Le sezioni significative, alcune

coincidenti con quelle già

utilizzate e monitorate, in alcuni

casi se ne sono aggiunte di

nuove al fine di garantire una

mappatura più completa dei

diversi corsi d’acqua.



In relazione alla previsione, all’approssimarsi del raggiungimento dei valori di picco e

all’evoluzione dell’evento, varia la frequenza di aggiornamento e di condivisione della

reportistica, in particolare:

• Colmo di piena tra +24h e +48 h rispetto al now: 1 run al giorno, ore 09:00

(solari)

• Colmo di piena entro +24h rispetto al now: 2 run al giorno ore 09:00 e ore 15:00

(solari)

• In caso di H24: indicativamente 3 run al giorno 09:00, 15:00, 21:00 (solari) con

eventuale intensificazione ogni 3/6h in base all’evoluzione dell’evento di piena.

La diffusione della reportistica si interrompe, in fase di esaurimento della piena,

indicativamente al raggiungimento di un livello idrometrico minore dello scenario 2 in

tutte le stazioni.

Modellistica numerica idrologica-idraulica IMAGe
SIMULAZIONI GIORNALIERE



Il sistema  IMAGe produce in automatico, per ciascuno dei corsi d’acqua, 2 documenti:

 REPORT SINTETICO: una tabella che indica, tramite una scala cromatica, qual è

lo scenario idrometrico previsto presso alcune sezioni di riferimento nei singoli

intervalli temporali di previsione;

 ALLEGATO TECNICO, per un uso interno al CFD , che esplicita gli idrogrammi per

le stesse sezioni del report, dettaglia le modalità di gestione di bacini e serbatoi

implementate nel modello e indica i valori di pioggia prevista su cui si è basata la

simulazione.

Qualora il Report delinei per almeno una delle sezioni di riferimento uno scenario

uguale o superiore al primo si attiva la diffusione della reportistica secondo specifiche

procedure.

Modellistica numerica idrologica-idraulica IMAGe
REPORTISTICA



L’allegato tecnico rimane per un uso interno

Dopo opportuna valutazione tecnica e previa approvazione, si dà seguito alla diffusione 

della reportistica:

• REPORT SINTETICO viene pubblicato sul sito ufficiale della Regione del Veneto 

www.regione.veneto.it/avvisiCFD + invioSMS;

• ALLEGATO TECNICO viene condiviso solo con il personale tecnico attraverso

una specifica cartella Google Drive (Allegati Tecnici Modellistica CFD)

dell’account GMAIL del CFD (centro.funzionale@regione.veneto.it) ad accesso

profilato + invioSMS.

Modellistica numerica idrologica-idraulica IMAGe
DIFFUSIONE



Modellistica numerica idrologica-idraulica IMAGe relativa al 
Sistema Brenta–Bacchiglione–Muson

REPORT SINTETICO 



Modellistica numerica idrologica-idraulica IMAGe relativa al 
Sistema Brenta–Bacchiglione–Muson

ALLEGATO TECNICO



La DGR 1875/2019 non modifica in alcun modo le soglie utilizzate nelle attività del 

Servizio di Piena;

 Le soglie idrometriche, individuate ai fini di Protezione Civile, sono definite in

relazione al livello di criticità idraulica relativo non alla specifica sezione

significativa , ma al tratto di corso d’acqua “afferente” alla sezione stessa;

 Le sezioni critiche sono le sezioni nelle quali avvengono sormonti arginali o

allagamenti di zone esterne all’alveo attivo al raggiungimento della capacità di

portata (Qmax);

 L’analisi dei risultati ottenuti ha permesso di individuare i livelli idrometrici che si

realizzano nelle sezioni significative al raggiungimento, nella corrispondente

sezione critica, della capacità di portata (Qmax) e di specifiche frazioni di Qmax (in

generale 40% - 60% - 80% tratti montani e 50% - 70% - 90% tratti vallivi) .

(per il dettaglio dei criteri usati in ogni sezione si veda la DGR1875/2019)

Modellistica numerica idrologica-idraulica IMAGe
Soglie idrometriche in uso in CFD



Soglie idrometriche in uso in CFD
Es. Fiume Brenta – Sezioni significative

• In grassetto i livelli modificati rispetto alle soglie approvate con DGR 1373/2014 
• In rosso valori aumentati – in blu valori diminuiti
• / indica che la sezione non è dotata di teleidrometro

Es. Brenta a Barzizza 40% - 60% - 80% Qmax in transito nella/e sezione/i critiche



Soglie idrometriche in uso in CFD

Aggiornate con DGR 1875/2019 





AVVISO DI CRITICITA’
E’ in fase di modifica il layout dell’Avviso di criticità idrogeologica e idraulica.
Il nuovo documento conterrà la Criticità Idraulica, la Criticità Idrogeologica e la Criticità

Idrogeologica per Temporali.



Grazie    per  l’attenzione

Regione del Veneto
Direzione Protezione Civile, Sicurezza e 

Polizia Locale

C.F.D. - Centro Funzionale Decentrato

Via Longhena 14, 30175 Marghera (VE)

Tel: 041.2794012

www.regione.veneto.it/AvvisiCFD


